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Leica DD Utility Locators Giới 

thiệu dòng sản phẩm 
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Giới thiệu 

Bộ định vị tiện ích Leica DD SMART, bộ phát tín hiệu và phần mềm quản 

lý dữ liệu 

 

 
▪ Dòng Leica DD, công nghệ xác định tài sản ngầm 

▪ Nhanh hơn 

▪ Đo sâu hơn 

▪ Chính xác hơn bất kỳ hệ thống nào khác 

▪ Với sự tự tin của người dùng tăng lên 

▪ Có tính năng chẩn đoán dò tìm trên bo mạch để đảm bảo hiệu suất tối ưu 
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Giới thiệu dòng sản phẩm SMART 
 

 

Leica DD220 SMART Leica DD230 SMART 
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Giới thiệu dòng sản phẩm - Xây dựng 
 

Leica DD220 THÔNG MINH 

▪ Hiệu suất phát hiện tốt nhất  

▪ Sức mạnh xử lý hàng đầu trong ngành 

▪ Ăng-ten kỹ thuật số thiết kế mới 

▪ Phát hiện độ sâu lên đến 7 mét  

▪ Kiểm tra sức khỏe Good-to-Go™ và Khởi động kiểm tra 

▪ Hướng dẫn sử dụng video có sẵn trên máy 

▪ Xếp hạng IP66 - bảo vệ khỏi bụi và nước 

▪ Xác minh hiệu chuẩn qua web 

▪ Công nghệ SMART (GPS, Bộ nhớ, Bluetooth) 

▪ Pin sạc Li - Ion 
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Giới thiệu dòng sản phẩm - Tiện ích 

Leica DD230 THÔNG MINH 

Bổ sung cho DD220 SMART 

▪ Phạm vi theo dõi mở rộng với tần số 512Hz, 

640Hz bổ sung 

▪ Đo dòng tín hiệu 

▪ Tăng khả năng phát hiện độ sâu lên đến 10 m 
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Công nghệ SMART 
Mở ra cánh cửa đến một thế giới kết nối 

 
 

 

Ghi dữ liệu 

Dữ liệu được lưu trữ 

vào bộ nhớ trong bao 

gồm định vị GPS 

 
 
 

 
Kết nối Bluetooth Kết 

nối không dây với thiết 

bị di động, tải dữ liệu lên 

phần mềm phân tích 

dựa trên đám mây 

 
Tương thích với Windows, 

Android và Apple 

GPS 

Hỗ trợ trực quan hóa báo 

cáo, cung cấp cái nhìn rõ 

ràng hơn về các hoạt động 

của trang web 

 
 
 

 
USB 

Kết nối có dây với 

phần mềm phân tích 

dựa trên văn phòng 
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Đơn giản hóa việc sử dụng 

▪ Xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) lọc tín hiệu để đảm bảo khả năng phát hiện tốt nhất 

▪ Điều khiển tự động thay thế độ nhạy thủ công 

▪ Xác định chính xác bằng các chỉ số hiển thị số và đồ họa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chế độ tự động quét ở cả chế độ Nguồn và Radio 
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Chế độ thụ động 
 

 
Chế độ nguồn 

Phát hiện tín hiệu nguồn phát ra bởi cáp được cấp điện gây ra rủi ro nghiêm trọng 
 
 

 
Chế độ radio 

Phát hiện tín hiệu bắt nguồn từ máy phát vô tuyến ở xa 
 
 

 
Chế độ tự động 

Kết hợp nguồn điện và radio cho một quá trình quét 
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Màn hình thiết bị 
 
 

 

                     Thanh trạng thái 
 

 
Biểu tượng Kiểm tra sức khỏe 

(EST)  

Khóa chế độ bảo trì theo 

lịch trình 

Địa điểm ưa 

thích: Trạng thái 

GPS, Trạng thái 

USB Bluetooth 

Tình trạng pin 

 
Chỉ báo số chỉ báo 

đỉnh tín hiệu 

 
Chỉ báo đồ họa 

 

 
Khu vực cảnh báo 

 

 
Chế độ hoạt động 
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Điều hướng dựa trên biểu tượng 

▪ Điều hướng đơn giản 

▪ Xem lịch sử bảo trì và video đào tạo 

▪ Tùy chỉnh và định cấu hình bộ định vị của bạn 
 

 

 
Bảo trì kiểm 

tra sức khỏe 

 
Cài đặt 

giao tiếp 

 
Tùy chọn 
tiếp theo 

Thanh trạng thái 
 

 
Video 

 

 
Thông tin 

 

Trang chủ 

Tùy chọn tiếp 
theo 

Cảnh báo 
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Nhận dạng độ sâu 

▪ Đọc độ sâu rõ ràng 

▪ Cho biết độ sâu đọc cho dòng hoặc sonde 

▪ Chỉ báo đồ họa lớn cho loại tiện ích 

▪ Đo dòng tín hiệu (kiểu DD230) 



Tăng niềm tin của người vận 
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Video đào tạo trên tàu 

▪ Cung cấp hỗ trợ người vận hành tại chỗ 

▪ Làm mới kỹ năng vận hành 

▪ Thúc đẩy thực hành tốt nhất 
 

 
▪ Hỗ trợ điểm giao hàng 

▪ Đơn giản hóa quy trình bàn giao 



Tăng niềm tin của người vận 
hành 

13 

 

 

 

Kiểm tra sức khỏe tốt để đi™  

▪ Kiểm tra chức năng theo yêu cầu 

▪ Xác nhận tình trạng thiết bị mỗi ngày 

Good-to-Go™ 

▪ Có thể chạy thủ công hoặc lên lịch 

▪ Lưu trữ kết quả vào bộ nhớ của thiết bị 
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Bảo trì - Chỉ báo đến hạn bảo dưỡng 

▪ Cung cấp chỉ báo đến hạn dịch vụ 

▪ Cảnh báo khi một dịch vụ được đề xuất 

▪ Có thể được đặt để khóa thiết bị, ngăn 

chặn hoạt động nếu không có dịch vụ 

nào được thực hiện 
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Xác minh hiệu chuẩn 

▪ Xác minh hiệu chuẩn thanh toán khi bạn sử dụng 

▪ Kết nối thiết bị với PC / Máy tính xách tay 

▪ Hiệu chuẩn đã được xác minh bằng 

kết nối internet 

▪ Giấy chứng nhận có thể được in 
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▪ Dễ sử dụng - Bộ định vị yêu cầu điều chỉnh tối thiểu để định vị các dịch vụ. Loại bỏ kiểm 

soát độ nhạy cũng đảm bảo không thể bỏ lỡ các dịch vụ có thể phát hiện khi người dùng 

giảm độ nhạy quá nhiều. 

▪ Tự kiểm tra tích hợp - Nhân viên hoặc người dùng có thể dễ dàng thực hiện kiểm tra nhanh để 

đảm bảo các thiết bị đang hoạt động chính xác. Điều này có thể được thực hiện khi thuê các 

công cụ định vị hoặc bàn giao cho người dùng lần đầu tiên. 

▪ Chỉ báo cường độ tín hiệu (SSI) - có tính năng đọc cường độ tín hiệu số, được thiết kế đặc biệt 

để dễ dàng nhận dạng cáp. 

▪ Vùng nguy hiểm - Cảnh báo người dùng về các dịch vụ nông trong phạm vi 30cm tính từ 

bộ định vị. Điều này có thể cho phép người dùng thay đổi phương pháp phá đất và ngăn 

chặn các cú đánh của cáp. 

▪ Tần số 512Hz, 640Hz, 8kHz và 33kHz 

Sự kết hợp giữa tần số thấp và cao mang lại cho người vận hành sự linh hoạt. Họ có thể 

sử dụng tần số tránh tiêu chuẩn (33kHz) hoặc tần số theo dõi khoảng cách xa (512 hoặc 

640Hz). 



 

 

 


